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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Especificación EUROBAT Larga vida útil 12+ años.

Rendimiento de vida útil de flotación extremadamente alto

Bajos índices de autodescarga

Baja resistencia interna

Amplio rango de temperatura de funcionamiento -20°C a 
+55°C

Diseño compacto con alta densidad de energía

Integración en rack ETSI

Sistema regulado por válvula unidireccional con supresor de 
llama

Eficiencia de recombinación interna de gases del 98% - 
99%.

Bajo coste de instalación, producto libre de mantenimiento

Se entrega listo para su uso

Recipiente y tapa ignífugos de ABS resistentes a los golpes

 Sellado para un funcionamiento sin fugas, comprobación 
automática en línea

Terminales hembra M8 de latón sin necesidad de reapriete

Carga no peligrosa para transporte terrestre, marítimo y 
aéreo

Producto totalmente reciclable

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AQAP 2110
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ESPECIFICACIONES 

0˚C 5˚C 10˚C 15˚C 20˚C 25˚C 30˚C 35˚C 40˚C
0.77 0.83 0.87 0.92 0.96 1 1.02 1.05 1.06
0.83 0.87 0.91 0.94 0.97 1 1.02 1.03 1.04

Tiempo de descarga
De 5 a 59 minutos
De 1 a 24 horas

Rendimiento y características a diferentes temperaturas (corrección de la capacidad)

1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85

Capacidad de la batería a corriente de descarga constante (Ah) para batería a 25˚C.

44.1 75.0 99.0 118.0 141.3 146.0 161.6 167.6 173.2 182.4 185.8 192.8
42.3 72.8 97.2 115.3 138.6 144.6 159.3 166.0 171.9 181.0 184.1 191.2
39.2 69.9 93.6 112.5 135.9 144.0 157.3 163.4 169.7 179.5 182.8 189.4
34.9 66.0 88.2 109.8 132.6 143.0 154.3 160.5 167.4 177.8 182.0 187.6
30.1 61.4 81.0 106.2 129.6 142.2 152.1 158.4 164.7 175.5 180.0 185.9
26.5 54.0 76.3 102.5 127.9 139.0 149.7 155.9 162.0 172.8 177.9 184.5

Uf, Vpc      5min      15min       30min             1h             2h               3h               4h                  5h               6h                8h 10h 20h

1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85

Rendimiento de descarga a corriente de descarga constante (A) para batería a 25˚C.

528.8 300.0 198.0 118.0 70.7 48.6 40.4 33.5 28.9 22.8 18.6 9.6
507.8 291.1 194.4 115.3 69.3 48.2 39.8 33.2 28.7 22.6 18.4 9.6
470.3 279.5 187.2 112.5 68.0 48.0 39.3 32.7 28.3 22.4 18.3 9.5
418.0 263.8 176.4 109.8 66.3 47.7 38.6 32.1 27.9 22.2 18.2 9.4
361.2 245.5 162.0 106.2 64.8 47.4 38.0 31.7 27.5 21.9 18.0 9.3
318.1 216.1 152.6 102.5 63.9 46.3 37.4 31.2 27.0 21.6 17.8 9.2

Uf, Vpc      5min      15min       30min             1h             2h               3h               4h                  5h               6h                8h 10h 20h

1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85

Capacidad de la batería a corriente de descarga constante (Ah) para batería a 25˚C.

912.8 544.6 369.0 223.6 136.3 94.0 78.8 65.6 56.8 45.0 36.8 19.1
873.0 527.0 361.7 218.0 133.3 93.1 77.6 65.0 56.3 44.6 36.3 19.0
802.7 504.0 347.0 212.2 130.6 92.7 76.5 63.7 55.3 44.1 36.1 18.8
705.6 473.1 325.2 206.6 127.0 92.0 75.0 62.6 54.6 43.7 35.9 18.6
601.2 437.3 296.2 199.2 123.9 91.4 73.7 61.7 53.8 43.1 35.5 18.4
523.1 380.2 277.4 191.6 122.0 89.3 72.5 60.7 52.7 42.4 35.2 18.1

Uf, Vpc      5min      15min       30min             1h             2h               3h               4h                  5h               6h                8h 10h 20h
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Voltaje nominal

Tipo de terminal

Aleación de la rejilla

Placas

Separadores

Material activo

Carcasa y cubierta

Asas de transporte

ESPECIFICACIONES 

12V

Frontal

Aleación de Plomo-Calcio-Estanio

Placas planas

AGM

Plomo de muy alta pureza

ABS FR clase V0

Sí

Tel. +34 918 021 649
info@masterbattery.es / www.masterbattery.es

Master Battery, S.L. 
Paseo de extremadura, 39, 28935 Móstoles, Madrid, España

Torque del terminal

Electrolito

Sistema de desgasificación 
central

Ácido sulfúrico, pureza de grado analítico

8 Nm

Válvula de ventilación

Sellado de terminal
Conectores

Vida útil en almacenamiento

Unidireccional, auto sellante
• Presión de apertura: 120 mBar
• Presión de resellado: 105 mBar

Disponible 

Mecánico + doble sellado con epoxi

Suministrados como estándar

Hasta 1 año

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

Vida útil en almacenamiento • Vida útil en almacenamiento
• Carga de refuerzo: 2.40 Vpc a 20°C

Compensación de temperatura ±3mVpc/°C

Corriente de cortocircuito 3100 A (IEC 60 896 -21/22)

Resistencia interna 3.95 mOhms (IEC 60 896 -21/22)

Autodescarga Menos del 2.5% por mes a 20°C

Almacenamiento sin recarga Hasta 6 meses a 20°C

Almacenamiento sin recarga

• De 5 min a 1 hora: 1.65 Vpc
• De 1 a 5 horas: 1.70 Vpc
• De 5 a 8 horas: 1.75 Vpc
• De 8 a 12 horas: 1.80 Vpc
• De 12 a 20 horas: 1.85 Vpc

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

Unidades SI Unidades US

Longitud

Ancho

Altura

Peso típico

Torque del terminal

555 mm

125 mm

320 mm

58.75 kg

8.0 Nm

21.8 pulgadas

4.9 pulgadas

12.6 pulgadas

129.52 lbs

70.8 in-lbs


